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APPAREILS DE MESURE 

MILLIVOLTMETRE GM 6010 




APPLICATION 

Le millivoltmetre GM 6010 est un millivoltmetre 
sensible pour mesurer des tensions continues avec 
unc resistance interne extremement elevee. Le 
GM 6010 se pretc excellemment a la mesure des 
tensions negatives de grille, des forces thermo- 
electromotrices, etc. 

En outre, I'appareil peut etre utilise a des mesures 
avec des jauges a fll resistants, des mesures d'ampli- 
ficateurs pour cellules photo-electriques, done en 
general enremplacementd'un galvanometre. L’appa- 
reil etant alimente par des piles, il se prete aux 
mesures a des endroits ou il n'y a pas de tension 
du reseau, par exemple lors de mesures en rase 
campagne. 

PRINCIPE 

Dans le GM 6010, la tension continue a mesurer 
est appliquee a un vibreur a contact via un atte- 
nuateur et un filtre. Dans un amplificateur electro- 
nique a trois etages, cette tension en creneau est 
amplifiee et appliquee al'enroulement primaire d’un 
transformateur de sortie. L’enroulement secondaire 
est connecte a chaque demi-periode a I’appareil in- 



dicateur par le meme vibreur a contact, de maniere 
qu’il y passe un courant pulsatoire. Ce courant produit 
une deviation sur I'echelle lineaire, qui est directe- 
mentproportionnelle a la tension continue a mesurer. 
Lors de I'etalonnage interne, on derive de la pile 
de tension de chauffage (avec un potentiometre a 
resistance precis) une tension qui, amplifiee par 
I’amplificateur, est comparee a la tension de chauf- 
age meme. Ainsi, I’amplification peut etre reglee a 
la valeur exacte. 

PROPRIETES CARACTERISTIQUES 

- 12 gammes de mesure, de 0-1 mV a 0 — 300 V. 

- Resistance d'entree de 0,67 a 100 megohms. 

- Filtre de ronflement incorpore pour la suppression 
des tensions perturbatrices. 

- Grande echelle lineaire avec lecture anti-parallaxe. 

- Reglage electrique du zero, pour la compensation 
des tensions thermiques eventuelles. 

- Une misc a la terre de I’appareil n'est pas neces- 
saire; on peut done lui donner une tension deter- 
minee par rapport a la terre. 

- Simple possibilite de commutation pour la mesure 
des tensions positives et negatives. 
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Alimentation par batteries: 1 batterie anodique de Consommationcxtremementreduite: batterieanodi- 
90 V, et 1 batterie de courant de chaufFage de 1 ,5 V, que : 0,35 W; batterie de courant de chaufFage : 

Verification de la tension de batterie. 0,20 W. L’appareil est tropicalise. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



Gamme de mesure 
0 - 1 mV 

0 — 3 mV 

0 - 10 mV 
0 - 30 mV 
0 - 100 mV 
0 - 300 mV 

0 - 1 V jusqu'a 0 - 300 V 



Resistance d’entree 
0,67 Mn 
1,5 Ma 
1,1 Mn 
1,0 Mn 
10 Mn 
10 Mn 
100 Mn 



Precision 

Erreur absolue : inferieure a 5 “/o 
Erreur relative : inferieure a 2 % 



Attenuateur 

Celui-ci consiste en des resistances au carbone 
evapore; il est regie avec une precision de 1 Yo- 



Filtre de ronflement 

Un signal perturbateur de 50 Hz est affaibli d’au 
moins 500 X par rapport a la tension continue a 
mesurer. 



Surcharge 

L’instrumentest protege contre surcharge. L’ampli- 
ficateur limite la tension de sortie de faqon que 



cette tension ne puisse jamais depasser la valeur 
admissible de I’instrument. 

Tolerance de la tension de batterie 

Batterie anodique ; 70 — 95 V 

Batterie ,de courant dc chauffage: 1,05 — 1,50 V 

Consommation 

Batterie anodique : 0,35 W 

Batterie de courant de chauffage: 0,20 W 

Tubes 

3 X DAP 41 
1 X DL 41 

Presentation 

Boitier laque gris, damasse, avec poignee de cuir. 

Dimensions 

Hauteur : 280 mm 

Largeur : 320 mm 

Profondeur; 190 mm 

Poids 

11,5 kg (batteries non comprises). 




Les apparei/s de mesure Pbifips sout I/vres avec un mode d’emp/oi detaiife. 
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